
Inlezen van een handzender op motor: Magic 600 – 1000 

 

 

 

 

 

 

- Tijdens een gesloten of open stand van de poort. 

1 Gelijktijdig toetsen 5 en 7 (gedurende ca. 1sec) indrukken. 

 Op het display knippert “F” 

2 De gewenste toets op de handzender indrukken 

- Het zendcommando is ingelezen, op het display wordt “F” aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Wissen van het geheugen van de motor 

- Tijdens een gesloten of open stand van de poort. 

1 Gelijktijdig toetsen 5 en 7 langer dan 6 seconden indrukken. 

 Op het display knippert 3 seconden lang “F”  

- Het geheugen van de motor is gewist.  

 

 

 



Opnieuw inleren van de krachten 

1. De motor resetten: 

De toetsen 6 en 7 gelijktijdig blijvend indrukken 

- Het lampje knippert (r)  

- Het lampje stopt met knipperen: Laat toets 6 en 7 los 

- De lamp van de motor knippert ritmisch met series van 4 pulsen 

De motor is gereset en staat klaar om ingeleerd te worden. 

2. De krachtwaarden opnieuw inleren 

 

- Druk toets A in en houd deze ingedrukt, de deur beweegt in 

openingsrichting.  

- Als de gewenste positie eindstand “OPEN” bereikt is, toets A loslaten. 

Het is mogelijk om met toets B bij te regelen.  

- Om deze positie te bevestigen de toets C eenmaal kort indrukken. 

- De poort zal automatisch sluiten en openen terwijl de verlichting ritmisch 

knippert 

- Wanneer de poort in open toestand blijft staan en de lamp blijft branden 

is het proces afgerond. 

De poort is opnieuw afgeregeld.  


